ОСТ 1.90050-72 Трубы из титановых сплавов
ОСТ 108.038.63-82 Ответвления паропроводов ТЭС. Типы. 
ОСТ 108.038.65-82 Ответвления паропроводов ТЭС
ОСТ 108.104.01-82 Тройники сварные равнопроходные для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.104.02-82 Тройники сварные переходные для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.104.03-82 Тройники сварные переходные для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.104.04-82 Тройники равнопроходные с обжатием для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.104.05-82 Тройники переходные с обжатием для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.104.06-82 Тройники переходные с горловиной для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.104.07-82 Ответвления тройниковые трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.104.08-82 Тройники штампованные равнопроходные для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.104.09-82 Тройник штампованный равнопроходный с обжатием для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.104.10-82 Тройники сварные равнопроходные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.104.11-82 Тройники сварные переходные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.104.12-82 Тройники сварные переходные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.104.13-82 Тройники штампованные равнопроходные для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.104.14-82 Тройники штампованные переходные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.104.15-82 Тройники штампованные равнопроходные с обжатием для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.104.16-82 Тройники штампованные переходные для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.104.17-82 Тройник равнопроходный для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.104.18-82 Тройники штампованные равнопроходные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.104.19-82 Тройник штампованный равнопроходный для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.104.20-82 Тройники штампованные переходные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.125.46-89 Тройники с вытянутой горловиной с обжатием для трубопроводов АЭС
ОСТ 108.275.24-80 опоры станционных и турбинных трубопроводов ТЭС и АЭС
ОСТ 108.275.25-80 опоры неподвижные однохомутовые 
ОСТ 108.275.26-80 опоры неподвижные двуххомутовые 
ОСТ 108.275.27-80 опоры неподвижные однохомутовые трубопроводов из коррозионно.стойкой стали аустенитного класса 
ОСТ 108.275.28-80 опоры неподвижные двуххомутовые турбопроводов из коррозионно.стойкой стали аустенитного класса 
ОСТ 108.275.29-80 опоры скользящие однохомутовые трубопроводов 
ОСТ 108.275.30-80 опоры скользящие двуххомутовые трубопроводов 
ОСТ 108.275.31-80 опоры скользящие однохомутовые трубопроводов из коррозионно.стойкой стали аустенитного класса 
ОСТ 108.275.33-80 опоры скользящие направляющие однохомутовые 
ОСТ 108.275.34-80 опоры скользящие направляющие двуххомутовые 
ОСТ 108.275.35-80 опоры скользящие направляющие двуххомутовые трубопроводов из коррозионно.стойкой стали аустенитного класса 
ОСТ 108.275.37-80 опоры однохомутовые 
ОСТ 108.275.38-80 опоры двуххомутовые 
ОСТ 108.275.47-80 опоры станционных и турбинных трубопроводов ТЭС и АЭС
ОСТ 108.275.51-80 
ОСТ 108.275.52-80 блок хомутовый для горизонтальных трубопроводов 
ОСТ 108.275.53-80 блок хомутовый для горизонтальных трубопроводов 
ОСТ 108.275.54-80 блок с хомутовой опорой и опорной балкой 
ОСТ 108.275.55-80 блок с хомутовой опорой и опорной балкой 
ОСТ 108.275.56-80 блок хомутовый для вертикальных трубопроводов 
ОСТ 108.275.57-80 блок хомутовый для вертикальных трубопроводов 
ОСТ 108.275.58-80 блок пружинный 
ОСТ 108.275.59-80 блок пружинный сдвоенный 
ОСТ 108.275.60-80 блок пружинный опорный 
ОСТ 108.275.61-80 плита опорная 
ОСТ 108.275.62-80 приварной блок с опорной балкой 
ОСТ 108.275.63-80 хомутовый блок с траверсой 
ОСТ 108.275.64-80 хомутовый блок с траверсой 
ОСТ 108.275.65-80 хомутовый блок с траверсой 
ОСТ 108.275.66-80 блок с хомутовой опорой и опорной балкой 
ОСТ 108.275.67-80 блок с хомутовой опорой и опорной балкой для АЭС 
ОСТ 108.313.06-82 Соединения штуцерные для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.313.07-82 Соединения штуцерные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.313.08-82 Соединения штуцерные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.318.11-82 Переходы точеные для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.318.12-82 Переходы для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.318.13-82 Переходы для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.318.14-82 переходы обжатые для ТЭС
ОСТ 108.318.15-82 переходы обжатые для ТЭС
ОСТ 108.318.16-82 Переход штампованный для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.318.17-82 Переход штампованный для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.318.18-82 Переходы точеные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.318.19-82 Переходы для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.318.20-82 Переходы для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.318.21-82 Переходы для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.318.22-82 Переходы для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.318.23-82 Переход штампованный для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.318.24-82 Переходы штампованные для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.318.25-82 Переходы для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.321.11-82 Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС 
ОСТ 108.321.12-82 Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС 
ОСТ 108.321.13-82 Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.321.14-82 Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.321.15-82 Отводы гнутые для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.321.16-82 Отводы крутоизогнутые для трубопроводов ТЭС 
ОСТ 108.321.17-82 Отводы крутоизогнутые для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.321.18-82 Отводы гнутые для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.321.19-82 Отводы гнутые для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.321.20-82 Отводы гнутые для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.321.21-82 Отводы гнутые для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.321.22-82 Отводы крутоизогнутые для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.321.23-82 Отводы крутоизогнутые для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.321.24-82 Отводы гнутые для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.321.25-82 Отводы крутоизогнутые для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.327.01-82 Колена штампованные для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.327.02-82 Колена штампованные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.327.03-82 Колена штампосварные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.343.02-80 хомут 
ОСТ 108.343.03-80 хомут сварной 
ОСТ 108.367.37-80 проушина 
ОСТ 108.382.01-80 полухомут 
ОСТ 108.382.02-80 полухомут 
ОСТ 108.386.03-80 прокладка 
ОСТ 108.410.02-82 Наконечник
ОСТ 108.450.102-82 Переход точеный для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.462.01-82 Штуцеры для трубопроводов ТЭС 
ОСТ 108.462.02-82 Штуцеры для трубопроводов ТЭС 
ОСТ 108.462.03-82 Штуцеры для трубопроводов ТЭС 
ОСТ 108.462.04-82 Патрубки блоков с диафрагмами для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.462.05-82 Патрубки блоков с диафрагмами для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.462.06-82 Патрубки блоков с диафрагмами для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.462.07-82 Патрубки блоков с соплами и диафрагмами для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.462.08-82 Штуцеры для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.462.09-82 Штуцеры для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.462.10-82 Штуцеры для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.462.14-82 Патрубки блоков с соплами для паропроводов ТЭC
ОСТ 108.462.15-82 Патрубки блоков с соплами для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.462.16-82 Патрубки блоков с соплами для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.462.17-82 Патрубки блока с соплом для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.462.19-82 Штуцер для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.462.20-82 Штуцеры для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.462.21-82 Патрубки блоков с соплами для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.504.01-82 Донышки приварные для трубопроводов ТЭС 
ОСТ 108.504.02-82 Донышки приварные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.504.07-82 Донышки приварные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.520.02-82 Кольца подкладные для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.520.03-82 Кольца подкладные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.530.01-82 Бобышки для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.530.02-82 Втулка резьбовая
ОСТ 108.530.03-82 Бобышки для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.632.02-80 тяга с серьгой 
ОСТ 108.632.03-80 тяга резьбовая с ушком 
ОСТ 108.632.04-80 тяга резьбовая с проушиной 
ОСТ 108.632.05-80 тяга резьбовая с серьгой и муфтой 
ОСТ 108.632.06-80 тяга шарнирная резьбовая 
ОСТ 108.632.07-80 тяга шарнирная резьбовая с муфтой 
ОСТ 108.632.08-80 тяга резьбовая с правой резьбой 
ОСТ 108.632.09-80 тяга с траверсой 
ОСТ 108.632-01-80 тяга с проушиной 
ОСТ 108.643-01-80 ушко 
ОСТ 108.720.01-82 тройники равнопроходные штампованные для ТЭС
ОСТ 108.720.02-82 тройники переходные штампованные для ТЭС
ОСТ 108.720.03-82 Тройник равнопроходный кованый для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.720.04-82 Тройник переходный кованый для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.720.05-82 тройники равнопроходные штампованные для ТЭС
ОСТ 108.720.06-82 тройники переходные штампованные для ТЭС
ОСТ 108.720.07-82 Тройники переходные кованные для паропроводов ТЭС
ОСТ 108.724.01-82 Пробки для трубопроводов ТЭС
ОСТ 108.724.02-82 Наконечник регулировочный
ОСТ 108.764.01-80 пружина цилиндрическая 
ОСТ 108.837.01-82 Реперы для контроля остаточной деформации паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.839.01-82 Блоки с диафрагмами для трубопроводов ТЭС 
ОСТ 108.839.02-82 Блоки с диафрагмами для трубопроводов ТЭС 
ОСТ 108.839.03-82 Блок с соплом для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.839.04-82 Блок с диафрагмой для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.839.05-82 Диафрагмы блоков для трубопроводов ТЭС 
ОСТ 108.839.06-82 Блоки с соплами для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.839.07-82 Блок с соплом для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.839.08-82 Сопла блоков для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.839.09-82 Блоки с соплами для паропроводов ТЭС 
ОСТ 108.839.10-82 Сопла блоков для паропроводов ТЭС 
ОСТ 24.125.03-89 Отводы гнутые Dу менее 100 мм для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.04-89 Отводы гнутые для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.05-89 Отводы крутоизогнутые Dу менее 100 мм для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.06-89 отводы из кор. стойкой стали для АЭС
ОСТ 24.125.07-89 Колена штампованные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.08-89 Переходы точеные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.09-89 Переходы штампованные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.100-01 
ОСТ 24.125.101-01 узлы крепления
ОСТ 24.125.102-01 вилки
ОСТ 24.125.103-01 серьги
ОСТ 24.125.104-01 проушины
ОСТ 24.125.105-01 талрепы 
ОСТ 24.125.106-01 муфты соединительные
ОСТ 24.125.107-01 тяги резьбовые 
ОСТ 24.125.108-01 пружины винтовые цилиндрические
ОСТ 24.125.109-01 траверса
ОСТ 24.125.111-01 блоки пружинные подвесные 
ОСТ 24.125.112-01 блоки пружинные опорные 
ОСТ 24.125.113-01 блоки хомутовые для горизонтальных трубопроводов 
ОСТ 24.125.114-01 полухомуты для горизонтальных трубопроводов
ОСТ 24.125.115-01 прокладки
ОСТ 24.125.116-01 блоки хомутовые с траверсой
ОСТ 24.125.116-01 блоки хомутовые с траверсой 
ОСТ 24.125.117-01 хомуты сварные
ОСТ 24.125.118-01 подвески хомутовые на опорной балке с проушинами 
ОСТ 24.125.11-89 Штуцеры Dу менее 50 мм для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.119-01 корпуса на опорной балке с проушинами
ОСТ 24.125.120-01 полухомуты для хомутовых опор
ОСТ 24.125.121-01 балки опорные с проушинами
ОСТ 24.125.122-01 подвески пружинные хомутовые на опорной балке 
ОСТ 24.125.123-01 корпуса на опорной балке для пружин
ОСТ 24.125.124-01 балки опорные для пружин
ОСТ 24.125.125-01 подвески приварные на опорной балке с проушинами 
ОСТ 24.125.126-01 подвески пружинные приварные на опорной балке 
ОСТ 24.125.127-01 блоки хомутовые для вертикальных трубопроводов 
ОСТ 24.125.128-01 полухомуты для вертикальных трубопроводов
ОСТ 24.125.12-89 Штуцеры Dу более 50 мм для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.130-01 упоры
ОСТ 24.125.13-89 Тройники равнопроходные кованые для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.14-89 Тройники переходные кованые для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.150-01
ОСТ 24.125.151-01
ОСТ 24.125.154-01
ОСТ 24.125.156-01
ОСТ 24.125.158-01
ОСТ 24.125.15-89 Тройники штампованные равнопроходные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.159-01
ОСТ 24.125.165-01
ОСТ 24.125.166-01
ОСТ 24.125.16-89 Тройники штампованные переходные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.17-89 Тройники штампованные равнопроходные с вытянутой горловиной для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.18-89 Тройники штампованные переходные с вытянутой горловиной для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.19-89 Тройники переходные с вытянутой горловиной для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.20-89 Блоки с диафрагмами для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.21-89 донышко точёное для АЭС
ОСТ 24.125.22-89 Бобышки для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.23-89 Пробки для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.24-89 Фланцы приварные встык с выступом для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.25-89 Фланцы приварные встык с впадиной для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.26-89 Фланцы с соединительным выступом для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.32-89 Отводы гнутые для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.33-89 Отводы гнутые для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.34-89 Отводы крутоизогнутые для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.35-89 Колена штампованные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.36-89 Колена штампосварные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.37-89 Переходы точеные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.38-89 переходы обжатые для АЭС
ОСТ 24.125.39-89 Переходы штампованные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.45-89 Тройники штампованные равнопроходные и переходные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.46-89 для АЭС
ОСТ 24.125.47-89 Тройники штампованные равнопроходные с обжатием для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.48-89 Тройники штампованные с вытянутой горловиной равнопроходные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.49-89 Тройники штампованные с вытянутой горловиной переходные для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.50-89 Тройники штампованные переходные с вытянутой горловиной для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.51-89 Ответвления вытянутой горловиной для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.53-89 Донышки для трубопроводов АЭС
ОСТ 24.125.54-89
ОСТ 24.125.55-89
ОСТ 24.125.56-89
ОСТ 24.125.ХХХ-01
ОСТ 26.01.1183-82 Сосуды и аппараты алюминиевые. Общие технические условия 
ОСТ 26.01.1297-75 Днища сферические неотбортованные стальные. Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.01.1298-81 Фланцы сосудов и аппаратов из титана. Типы, конструкция и размеры. Метод расчета на прочность и герметичность.
ОСТ 26.01.1325-75 Сепараторы центробежные жидкостные. Классификация и обозначения. 
ОСТ 26.01.134-81 Сосуды и детали трубопроводов высокого давления. Метод ультразвуковой дефектоскопии кованых заготовок. 
ОСТ 26.01.135-81 Поковки деталей сосудов, аппаратов и трубопроводов высокого давления. Общие технические требования, правила приемки, методы испытаний.
ОСТ 26.01.146-88 Аппараты теплообменные с вращающимися барабанами общего назначения . холодильники. Общие технические условия.
ОСТ 26.01.152-82 Поковки из алюминия и алюминиевых сплавов для химической аппаратуры.
ОСТ 26.01.175-88 Днища медные сосудов и аппаратов. Типы и конструкция (взамен ГОСТ 11972-79). 
ОСТ 26.01.20-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Трубы на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.01.21-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Разделка концов труб и деталей под сварку. Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.01.22-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Колена штампованные с углом 15, 30, 45, 60 и 90 на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры 
ОСТ 26.01.24-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Колена 90 с опорой на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.01.25-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Опоры колен на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.01.26-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Угольники на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.01.27-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Угольники с ответвлениями на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.01.28-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Угольники под термоэлектрические термометры и термометры сопротивления на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.01.29-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры (взамен ОСТ 26.01.29-76, ОСТ 26.01.31-76). 
ОСТ 26.01.30-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники с ответвлениями на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры (взамен ОСТ 26.01.30-76, ОСТ 26.01.32-76). 
ОСТ 26.01.33-82 (с изм. 1 1988, 2 1993, 3 2000) Сборочные единицы и детали трубопроводов. Переходники на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры. ОАО ИркутскНИИхиммаш 
ОСТ 26.01.34-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Вставки на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.01.35-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Штуцеры на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры (взамен ОСТ 26.01.13-76, ОСТ 26.01.14-76, ОСТ 26.01.15-76, ОСТ 26.01.35-76). 
ОСТ 26.01.36-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Карманы под термоэлектрические термометры и термометры сопротивления на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры.
ОСТ 26.01.37-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Фланцы на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.01.38-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Фланцы переходные на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.01.49-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Общие технические условия 
ОСТ 26.01.858-94 Сосуды и аппараты сварные из никеля и коррозионностойких сплавов на основе никеля. Общие технические требования. ОАО НИИхиммаш 
ОСТ 26.01.900-79 Сосуды и аппараты медные. Общие технические условия (взамен ОСТ 26.01-900.73, ГОСТ 25447-82). 
ОСТ 26.01.91-78 Сосуды высокого давления. Методы дефектоскопии (взамен РТМ 26.01.52-72). 
ОСТ 26.01.949-80 Сосуды и аппараты стальные эмалированные. Нормы и методы расчета на прочность. 
ОСТ 26.02.2091-88 Установки для бурения гидрогеологических скважин. Типы и основные параметры.
ОСТ 26.04.280-93 Арматура трубопроводная изделий криогенной техники. Общие технические условия.
ОСТ 26.07.2033-81 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Узел соединения диска с дискодержателем. Конструкция и размеры. Технические требования. 
ОСТ 26.07.2038-81 (с изм. 1) Вентили электромагнитные. Платы двухклеммные. Конструкция и основные размеры. Технические требования. ЗАО НПФ ЦКБА 
ОСТ 26.2022-76 Детали трубопроводов на Рраб. 2500 кгс/см2 (245,2 МПа). Переходы. Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.2023-76 Детали трубопроводов на Рраб. 2500 кгс/см2 (245,2 МПа). Тройники проходные. Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.2024-76 Детали трубопроводов на Рраб. 2500 кгс/см2 (245,2 МПа). Тройники переходные. Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.2025-76 Детали трубопроводов на Рраб. 2500 кгс/см2 (245,2 МПа). Угольники. Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.2026-76 Детали трубопроводов на Рраб. 2500 кгс/см2 (245,2 МПа). Колена. Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.2027-76 Детали трубопроводов на Рраб. 2500 кгс/см2 (245,2 МПа). Колена двойные. Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.2028-76 Детали трубопроводов на Рраб. 2500 кгс/см2 (245,2 МПа). Трубы с паровыми рубашками. Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.2029-76 Детали трубопроводов на Рраб. 2500 кгс/см2 (245,2 МПа). Колена с паровыми рубашками. Конструкция и размеры. 
ОСТ 26.2030-76 Детали трубопроводов на Рраб. 2500 кгс/см2 (245,2 МПа). Соединения фланцевые труб с паровыми рубашками. Конструкция и размеры. 
ОСТ 34.03.583-83 Ворота двустворчатые гидротехнических сооружений. Пятовые устройства. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.03.584-83 Затворы гидротехнических сооружений. Размеры в свету перекрываемых отверстий. Напоры 
ОСТ 34.03.585-83 Ворота двустворчатые гидротехнических сооружений. Подушки упорные и закладные 
ОСТ 34.03.586-83 Рельсы литые для затворов гидротехнических сооружений. Конструкция, размеры и стыковые соединения 
ОСТ 34.10.354-87 Детали и элементы пылегазовоздухопроводов тепловых электростанций. Размерный ряд сечений и углов поворота элементов трактов пылегазовоздухопроводов. Размеры (взамен ОСТ 34.42.354-77) 
ОСТ 34.10.418-90 крутоизогнутые из кор. стойкой стали отводы для АЭС
ОСТ 34.10.419-90 Отводы сварные для АЭС
ОСТ 34-10-420-90 Отводы гнутые для АЭС
ОСТ 34-10-421-90 Трубы крутоизогнутые для АЭС
ОСТ 34.10.422-90 переходы из кор. стойкой стали для АЭС
ОСТ 34.10.423-90 Переходы точеные для АЭС
ОСТ 34.10.424-90 Переходы сварные листовые для АЭС
ОСТ 34.10.425-90 Фланцы плоские приварные для АЭС
ОСТ 34-10-426-90 Фланцы плоские приварные с ребрами для АЭС
ОСТ 34-10-428-90 Заглушки с соединительным выступом фланцевые для АЭС
ОСТ 34-10-431-90 Кольца подкладные для трубопроводов АЭС
ОСТ 34-10-432-90 Тройник равнопроходный сверленный для АЭС
ОСТ 34.10.433-90 Тройники переходные с усиленным штуцером для АЭС
ОСТ 34.10.433-90 тройники переходные с усиленным штуцером для АЭС
ОСТ 34.10.441-92 Компенсатор осевой двухлинзовый полуразгруженный. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.441-84) 
ОСТ 34.10.442-92 Компенсатор осевой четырехлинзовый полуразгруженный. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.442-84) 
ОСТ 34.10.443-92 Компенсатор осевой шестилинзовый полуразгруженный. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.443-84) 
ОСТ 34.10.504-95 Детали и элементы трубопроводов ТЭС. Соединения фланцевые для дисковых измерительных диафрагм трубопроводов тепловых электростанций Ру < 2,5 МПа (25 кгс/см2). Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.120.504-87) 
ОСТ 34-10-509-90 Штуцеры для ответвлений для АЭС
ОСТ 34.10.510-90 Тройники сварные равнопроходные для АЭС
ОСТ 34.10.511-90 Тройники сварные переходные для АЭС
ОСТ 34-10-512-90 Тройник сварной равнопроходный с накладкой для АЭС
ОСТ 34-10-513-90 Тройник сварной переходный с накладкой для АЭС
ОСТ 34.10.610-84 опоры подвижные и неподвижные: 
ОСТ 34.10.610-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Опора неподвижная для вертикальных коробок. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.610-84) 
ОСТ 34.10.611-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Блок двухкатковый. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.611-84) 
ОСТ 34.10.612-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Блок катковый пружинный. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.612-84) 
ОСТ 34.10.613-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Втулка для прохода через перекрытие. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.613-84) 
ОСТ 34.10.614-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Втулка с колпаком для прохода через крышу. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.614-84) 
ОСТ 34.10.615-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Опора скользящая и неподвижная. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.615-84) 
ОСТ 34.10.616-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Опора приварная скользящая и неподвижная. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.616-84) 
ОСТ 34.10.617-84 опора хомутовая и бугельная скользящие 
ОСТ 34.10.617-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Опора хомутовая и бугельная скользящая. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.617-84) 
ОСТ 34.10.618-84 опора хомутоавая и бугельная неподвижные 
ОСТ 34.10.618-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Опора хомутовая и бугельная неподвижная. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.618-84) 
ОСТ 34.10.619-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Опора катковая. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.619-84) 
ОСТ 34.10.620-84 опора скользящая и неподвижная с направляющим хомутом 
ОСТ 34.10.620-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Опора скользящая и неподвижная с направляющим хомутом. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.620-84) 
ОСТ 34.10.621-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Опора сварных отводов. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.621-84) 
ОСТ 34.10.622-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Опора трубчатая крутоизогнутых отводов. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.622-84) 
ОСТ 34.10.623-93 Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб < 2,2 МПа и Траб < 425 С из унифицированных деталей. Опора скользящая неподвижная. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.623-84) 
ОСТ 34.10.699-97 Детали трубопроводов стальные безшовные приварные на Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2) для атомных и тепловых электростанций. Отводы крутоизогнутые. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.699.85) 
ОСТ 34.10.700-97 Детали трубопроводов стальные безшовные приварные на Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2) для атомных и тепловых электростанций. Переходы. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.700.85) 
ОСТ 34.10.701-97 Детали трубопроводов стальные безшовные приварные на Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2) для атомных и тепловых электростанций. Технические условия (взамен ОСТ 34.42.701.85) 
ОСТ 34.10.723-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Сборочные единицы и детали подвесок. Общие технические требования (взамен ОСТ 34.42-723.85) 
ОСТ 34.10.724-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок подвески приварной для горизонтальных трубопроводов. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-724.85) 
ОСТ 34.10.725-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок подвески хомутовой для горизонтальных трубопроводов. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-725.85) 
ОСТ 34.10.726-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок подвески с опорной балкой. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-726.85) 
ОСТ 34.10.727-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок подвески приварной для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-727.85) 
ОСТ 34.10.728-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок подвески приварной для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-728.85) 
ОСТ 34.10.729-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок подвески с проушиной. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-729.85) 
ОСТ 34.10.730-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок подвески с серьгой. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.730.85) 
ОСТ 34.10.731-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок подвески с плавником. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.731.85) 
ОСТ 34.10.732-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок подвески с траверсой. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.732.85) 
ОСТ 34.10.733-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Проушина с накладкой. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.733.85) 
ОСТ 34.10.734-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Плавник с накладкой. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.734.85) 
ОСТ 34.10.735-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Хомут для горизонтальных трубопроводов. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.735.85) 
ОСТ 34.10.736-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Хомут для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.736.85) 
ОСТ 34.10.737-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Балка опорная. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.737.85) 
ОСТ 34.10.738-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Лапа с накладкой. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.738.85) 
ОСТ 34.10.739-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Тяги резьбовые с муфтой. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42.739.85) 
ОСТ 34.10.740-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок крепления подвески. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-740.85) 
ОСТ 34.10.741-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Тяга с ушком. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-741.85) 
ОСТ 34.10.742-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Тяга шарнирная. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-742.85) 
ОСТ 34.10.743-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок пружинный. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-743.85) 
ОСТ 34.10.744-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок пружинный сдвоенный. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-744.85) 
ОСТ 34.10.745-93 Сборочные единицы и детали стационарных трубопроводов Рраб < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блок пружинный опорный. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-745.85) 
ОСТ 34.10.748-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Соединения сварные стыковые. Типы и размеры (взамен ОСТ 34.42-748-92, ОСТ 34.42-748.85, ОСТ 34.42.482-80) 
ОСТ 34.10.749-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Кольца подкладные. Конструкции и размеры (взамен ОСТ 34.42-749-92) 
ОСТ 34 10.750-97 Колена гнутые
ОСТ 34 10.751-97 Колена крутоизогнутые
ОСТ 34 10.752-97 Колена секторные сварные
ОСТ 34.10.753-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Переходы сварные листовые. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-753-92) 
ОСТ 34.10.754-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Переходы точеные. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-754-92) 
ОСТ 34 10.755-97 Фланцы плоские приварные с патрубками
ОСТ 34 10.756-97 Соединения фланцевые для камерных измерительных диафрагм трубопроводов
ОСТ 34.10.757-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Болты отжимные. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-757-92) 
ОСТ 34 10.758-97 Заглушки плоские приварные
ОСТ 34 10.759-97 Заглушки плоские приварные с ребрами
ОСТ 34.10.760-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Ответвления трубопроводов (взамен ОСТ 34.42-760-92) 
ОСТ 34.10.761-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Штуцера для ответвлений. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-761-92) 
ОСТ 34.10.762-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Тройники сварные равнопроходные. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-762-92) 
ОСТ 34.10.763-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Тройники сварные равнопроходные с накладкой. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-763-92) 
ОСТ 34.10.764-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Тройники сварные переходные. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-764-92) 
ОСТ 34.10.765-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Тройники сварные переходные с накладкой. Конструкция и размеры (взамен ОСТ 34.42-765-92) 
ОСТ 34.10.766-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 425 С. Технические требования (взамен ОСТ 34.42-766-92) 
ОСТ 34.10.954-88 Детали и элементы пылегазовоздухопроводов тепловых электростанций. Заглушки тягодутьевых машин прямоугольные. Типы и основные размеры 
ОСТ 34.10.955-88 Детали и элементы пылегазовоздухопроводов тепловых электростанций. Заглушки тягодутьевых машин круглые. Типы и основные размеры 
ОСТ 34.10.956-88 Детали и элементы пылегазовоздухопроводов тепловых электростанций. Заглушки тягодутьевых машин круглые негабаритные. Типы и основные размеры 
ОСТ 34.10.957-88 Организация сварочного производства монтажных предприятий при сооружении АЭС и ТЭС. Основные положения 
ОСТ 34.10.ХХХ-93
ОСТ 34.11.951-88 Монтаж силовых трансформаторов. Подготовка трансформаторного масла. Типовой технологический процесс 
ОСТ 34.245-73 Подстанции трансформаторные напряжением 35 кВ и выше. Правила приемки в эксплуатацию 
ОСТ 34.246-74 Подстанции комплектные трансформаторные блочные мощностью до 80000 кВ'А при единичной мощности трансформатора до 40000 кВ'А с высшим напряжением 35, 110 кВ. Общие технические требования 
ОСТ 34.256-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры скользящие и неподвижные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.257-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры скользящие приварные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.258-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры скользящие хомутовые. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.259-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры скользящие бугельные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.260-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры скользящие и неподвижные трубчатые. Конструкция и размеры (взамен МВН 2758.67) 
ОСТ 34.261-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры скользящие и неподвижные Dн от 89 до 820 мм. Конструкция и размеры (взамен МВН 942.67) 
ОСТ 34.262-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры скользящие и неподвижные Dн от 920 до 1420 мм. Конструкция и размеры (взамен МВН 124.63) 
ОСТ 34.263-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры скользящие с направляющим хомутом. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.264-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры сварных отводов Dн от 108 до 630 мм. Конструкция и размеры (взамен МВН 972.63) 
ОСТ 34.265-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры сварных отводов Dн от 720 до 1420 мм. Конструкция и размеры (взамен МВН 2753.67) 
ОСТ 34.266-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры крутоизогнутых отводов. Конструкция и размеры (Взамен МВН 2745.67) 
ОСТ 34.267-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры труб гнутых ТВЧ. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.268-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры пружинные крутоизогнутых отводов. Конструкция и размеры (взамен МВН 2747.67) 
ОСТ 34.269-75 A1097Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Блоки однокатковых опор. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.27.524-81 Изоляторы линейные фарфоровые и стеклянные. Правила упаковки, маркировки тары, транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации 
ОСТ 34.270-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Блоки двухкатковых опор. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.271-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Блоки шариковые для пружинных опор. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.272-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Обоймы катковые. Конструкция и размеры (взамен МВН 951.65) 
ОСТ 34.273-75 (с изм. 1 1980) Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры неподвижные бескорпусные. Конструкция и размеры (взамен МВН 939.67) 
ОСТ 34.274-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры неподвижные приварные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.275-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры неподвижные хомутовые. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.276-75 (с изм. 1 1980) Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры неподвижные бугельные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.277-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Втулки для прохода через перекрытие. Конструкция и размеры (взамен МВН 970.67) 
ОСТ 34.278-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Втулки с колпаком для прохода через крышку. Конструкция и размеры (взамен МВН 967.67) 
ОСТ 34.279-75 (с изм. 1 1980) Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Опоры и подвески. Технические требования (взамен МВН 2778.67) 
ОСТ 34.280-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески жесткие на одной тяге Dн от 57 до 89 мм. Конструкция и размеры (взамен МВН 378.63, МВН 025.65) 
ОСТ 34.281-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески жесткие на одной тяге DK от 108 до 530 мм. Конструкция и размеры (взамен МВН 378.63, МВН 9378.64, МВН 025.65) 
ОСТ 34.282-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески жесткие на двух тягах. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.283-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески жесткие на двух тягах. Конструкция и размеры (взамен МВН 962.64, МВН 375.64, МВН 026.65, МВН 2762.67) 
ОСТ 34.284-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески жесткие на плавниках. Конструкция и размеры (взамен МВН 028.65, МВН 380.63, МВН 9380.64) 
ОСТ 34.285-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески жесткие на лапах. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.286-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески жесткие на сдвоенных лапах. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.287-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески пружинные на одной тяге. Конструкция и размеры (взамен МВН 025.65) 
ОСТ 34.288-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески пружинные на двух и четырех тягах. Конструкция и размеры (взамен МВН 026.65) 
ОСТ 34.289-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески пружинные на двух и четырех тягах. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.29.566-82 Покрытие защитное крепежных изделий стальных конструкций опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) и открытых распределительных устройств (ОРУ) высоковольтных подстанций методом горячего цинкования. Правила приемки и методы контроля (взамен ОСТ 34-013-74) 
ОСТ 34.29.582-82 Покрытие защитное стальных конструкций опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) и открытых распределительных устройств (ОРУ) высоковольтных подстанций методом горячего цинкования. Технические требования. Правила приемки и методы контроля (взамен ОСТ 34.006.73) 
ОСТ 34.290-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески пружинные на плавниках. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.291-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески пружинные на лапах. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.292-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески пружинные на сдвоенных лапах. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.293-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески с опорными пружинами на лапах. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.294-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Подвески с опорными пружинами на сдвоенных лапах. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.295-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Блоки пружинные. Конструкция и размеры (взамен МВН 045.63) 
ОСТ 34.296-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Блоки пружин опорные. Конструкция и размеры (взамен МВН 1785.64) 
ОСТ 34.297-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Блоки пружинные сдвоенные. Конструкция и размеры (взамен МВН 1867.65) 
ОСТ 34.298-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Устройство разгружающее. Конструкция и размеры (взамен МВН 2772.67) 
ОСТ 34.299-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Устройство разгружающее. Конструкция и размеры (взамен МВН 2776.67) 
ОСТ 34.300-75 Опоры и подвески станционных трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Тяги шарнирные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.336-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения фланцев плоских приварных с патрубками на Ру < 25 кгс/см2 (2,5 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.337-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения заглушек с фланцами плоскими приварными с патрубками на Ру < 25 кгс/см2 (2,5 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.338-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения фланцев плоских приварных усиленных с патрубками на Ру < 25 кгс/см2 (2,5 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.339-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения заглушек с фланцами плоскими приварными усиленными с патрубками на Ру < 25 кгс/см2 (2,5 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.340-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения фланцев плоских приварных с выступом и впадиной на Ру 40 кгс/см2 (4 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.341-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения фланцев плоских приварных усиленных с выступом и впадиной на Ру 40 кгс/см2 (4 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.342-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения заглушек с фланцами плоскими приварными на Ру 40 кгс/см2 (4 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.343-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения заглушек с фланцами плоскими приварными усиленными на Ру 40 кгс/см2 (4 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.344-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения фланцев литой стальной арматуры на Ру 40 кгс/см2 (4 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.345-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения фланцев с выступом и впадиной литой стальной арматуры на Ру 40 кгс/см2 (4 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.346-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения фланцев литой стальной арматуры с фланцами приварными встык на Ру 40 кгс/см2 (4 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.347-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения фланцев с пазом литой стальной арматуры с фланцами с шипом стальными приварными встык на Ру 40 кгс/см2 (4 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.348-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения фланцев с шипом и пазом литой стальной арматуры на Ру 40 кгс/см2 (4 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.349-77 Детали и элементы трубопроводов Ру < 40 кгс/см2 (4 МПа). Соединения фланцев с впадиной литой стальной арматуры с фланцами с выступом приварными встык на Ру 40 кгс/см2 (4 МПа). Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.559-82 Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м3. Баки прямоугольные. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.394-77) 
ОСТ 34.42.560-82 Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м3. Баки цилиндрические вертикальные. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.395-77) 
ОСТ 34.42.561-82 Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м3. Баки цилиндрические горизонтальные. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.396-77) 
ОСТ 34.42.563-82 Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м3. Резервуары цилиндрические с коническим днищем. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.398-77) 
ОСТ 34.42.564-82 Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м3. Резервуары цилиндрические вертикальные. Типы и основные размеры (взамен ОСТ 34.42.399-77) 
ОСТ 34.42.566-82 Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м3. Технические требования 
ОСТ 34.42.661-84 Отводы гнутые для АЭС
ОСТ 34-42-662-84 Трубы крутоизогнутые для АЭС
ОСТ 34.42.663-84 Детали и сборочные единицы трубопроводов из бесшовных и электросварных труб из углеродистой стали Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2) Т <= 350 C для атомных станций. Отводы сварные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.664-84 Детали и сборочные единицы трубопроводов из бесшовных и электросварных труб из углеродистой стали Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 350 C для атомных станций. Переходы точеные. Конструкция и размер
ОСТ 34-42-665-84 Переходы сварные листовые. Конструкция
ОСТ 34-42-666-84 Заглушки плоские приварные.
ОСТ 34-42-667-84 Заглушки плоские приварные с ребрами
ОСТ 34.42.668-84 Детали и сборочные единицы трубопроводов из бесшовных и электросварных труб из углеродистой стали Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 350 C для атомных станций. Фланцы приварные с патрубками. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.669-84 Детали и сборочные единицы трубопроводов из бесшовных и электросварных труб из углеродистой стали Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 350 C для атомных станций. Ответвления трубопроводов 
ОСТ 34.42.670-84 Детали и сборочные единицы трубопроводов из бесшовных и электросварных труб из углеродистой стали Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2) Т <= 350 C для атомных станций. Ответвления штуцерами. Конструкция и размеры 
ОСТ 34-42-671-84 Штуцеры. Конструкция и размеры
ОСТ 34.42.672-84 Детали и сборочные единицы трубопроводов из бесшовных и электросварных труб из углеродистой стали Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 350 C для атомных станций. Кольца подкладные для ответвления. Конструкция и размеры 
ОСТ 34-42-673-84 Тройники точеные равнопроходные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.674-84 Детали и сборочные единицы трубопроводов из бесшовных и электросварных труб из углеродистой стали Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 350 C для атомных станций. Тройники переходные с усиленным штуцером. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.675-84 Детали и сборочные единицы трубопроводов из бесшовных и электросварных труб из углеродистой стали Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 350 C для атомных станций. Тройники сварные равнопроходные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.676-84 Детали и сборочные единицы трубопроводов из бесшовных и электросварных труб из углеродистой стали Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), Т <= 350 C для атомных станций. Тройники сварные переходные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34-42-677-84 Тройники сварные равнопроходные с накладкой. Конструкция и размеры 
ОСТ 34-42-678-84 Тройники сварные переходные с накладкой. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.812-86 Баки и резервуары для растворов кислот и щелочей с удельным весом более 1 м/м3. Типы и основные размеры 
ОСТ 34.42.813-86 Баки и резервуары для растворов кислот и щелочей с удельным весом более 1 м/м3. Технические требования 
ОСТ 34.42.822-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Фланцы стальные свободные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.823-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Трубы отбортованные со свободными фланцами. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.824-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Тройники равнопроходные сварные со свободными фланцами. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.825-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Тройники переходные сварные со свободными фланцами. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.826-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Фланцы стальные плоские приварные. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.827-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Трубы прямые с приварными фланцами. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.829-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Тройники сварные переходные с фланцами. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.830-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Переходы с приварными фланцами. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.831-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Отводы сварные с приварными фланцами. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.832-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Отводы крутоизогнутые с приварными фланцами. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.833-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Заглушки плоские. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.834-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Соединения фланцевые с камерными измерительными диафрагмами. Конструкция и размеры 
ОСТ 34.42.835-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Общие технические требования 
ОСТ 34.42-828-86 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС для антикоррозионного покрытия. Тройники равнопроходные сварные с приварными фланцами. Конструкция и размеры 
ОСТ 36.146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов
ОСТ 36.21-77 отводы секционные
ОСТ 36.24-77 тройники сварные
ОСТ 36.44-81 переходы сварные
ОСТ 36.47-81
ОСТ 36.94-83 Стальные подвижные опоры стальных технологических трубопроводов

