
ZC3 
3-ходовые поворотные смесительные клапаны 

3-ходовые поворотные клапаны для установок нагрева горячей воды. Клапаны установливаются 
как смесительные, так и разделительные. Подходят для средних и больших систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connection  A  B  C  D  E  F G 

3/4” 110 105 55 26 25 -  - 
 

1” 110 117 55 35 31 - - 
 

1 1/4” 130 126 63 37 40 - - 
 

1 1/2” 130 130 65 40 45 - - 

40 DN 180 155 90 65 130 100 14 

50 DN 180 170 90 70 140 110 14 

60 DN 200 185 100 80 160 130 14 

80 DN 230 205 112 95 190 150 18 

100 DN 260 225 130 105 210 170 18 

125 DN 320 305 160 120 240 200 18 

150 DN 350 340 175 132 265 225 18 

 
 KV Connection Connection type Servocontrol Unit weight 

KG 

Protection 

degree 

ZC3M 10 m³/h G 3/4 female threaded PN6 O24A-O24B-O34A 1,95 IP40 

ZC3A 15 m³/h G 1 female threaded PN6 O24A-O24B-O34A 2,50 IP40 

ZC3B 20 m³/h G 1 1/4 female threaded PN6 O24A-O24B-O34A 3,47 IP40 

ZC3C 40 m³/h G 1 1/2 female threaded PN6 O24A-O24B-O34A 3,67 IP40 

ZC340 40 m³/h DN 40 flange PN6 O24A-O24B-O34A 6,17 IP40 

ZC350 60 m³/h DN 50 flange PN6 O24A-O24B-O34A 8,15 IP40 

ZC365 100 m³/h DN 65 flange PN6 O24A-O24B-O34A 11,23 IP40 

ZC380 185 m³/h DN 80 flange PN6 O24A-O24B-O34A 18,40 IP40 

ZC3100 300 m³/h DN 100 flange PN6 O24A-O24B-O34A 23,75 IP40 

ZC3125 525 m³/h DN 125 flange PN6 O24A-O24B-O34A 41,48 IP40 

ZC3150 825 m³/h DN 150 flange PN6 O24A-O24B-O34A 49,17 IP40 

 

РАБОТА 

Горячая вода, поступающая из котла, смешивается с частью  более холодной водой, которая поступает из обратного 

трубопровода системы, профилированный ротор обеспечивает дозирование двух потоков, чтобы температура в подающем 

трубопроводе достигла значения, требуемого блоком управления. 
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УСТАНОВКА 
Клапаны устанавливаются как смесительные 

(постоянный расход, переменная температура), так 

и разделительные (переменный расход, постоянная 

температура) в соответствии с требованиями 

установки. Простое гидравлическое соединение. 

Моторизация клапанов выполняется быстро и легко с 

помощью:  

- сервоуправление типа О24 и соединительная группа 

Т01Д;  

- сервоуправление типа O34A и соединительная 

группа T04E.  

Сервоуправление можно отсоединить, чтобы 

управлять клапаном вручную с помощью комплекта 

T05A. 
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ОСОБЕННОСТИ 
Корпус клапана- чугун.  

Вращающийся секторный клапан из бронзы, имеет форму, которая обеспечивает очень точную регулировку.  

Вал из нержавеющей стали 18/20.  

Внутреннее уплотнение с уплотнительными кольцами из витона 75 ÷ 280°C.  

Рычаг для ручного управления.  

Рабочее давление PN6.  

Максимальная рабочая температура - 120°C. 

 

 

Параметры  
 

 
Pressure drop Δpmax in mbar 

 

 

 

 
Pressure drop Δpmax in mC.A. kpa 

 
 
 
 

 

Pressure drop Δpv in mC.A. kpa 

1 m³/h = 0,278 kg/s water 20°C 
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Pressure loss Δp in mbar 
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